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SUBGE POR CUBO DE £SCALERA A ~

SIGUIENTE MVEL FARA DISPOSITTIVOS
EN AREA DE COCINETA ¥ BODEGA.

CAMALIZACION A BASE DE CAMALETA
TIPO THORSMAN MODELO TMAT735,
COLOR GIANCO.
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SUBE A MVEL DE AZO7EA POR UN COSTADO LE (A
DIRECCION DF LA C.C.J VER PLANO DH-02 FPARA
SEGCUIR TRAYECTORA DE CANALIZACIONES EXISTENIES.
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TABLERO DE CONIROL FARA SISTEMA DF

DETECCION DE HUMOS.

4 )
DIAMETRO NOMINAL DE TUBERIA
N J
4 DIAMETRO SISTEMA )
ANTES ACTUALIZADO INGLES
13mm. 16mm. (1/2")
19mm. 21mm. (3/4")
25mm. 27mm. (1")
32mm. 35mm. (11/4™)
38mm. 41mm. (11/2")
51mm. 53mm. (2")
N J
[ N
ALTURA DE MONTAJE DE DISPOSITIVOS
\_ J
4 N
DISPOSITIVO ALTURA DE MONTAJE (mts.)

ESTACION MANUAL

1.20 DE NPT AL CENTRO DE DISPOSITIVO

SIRENA 2.44 DE NPT AL CENTRO DE DISPOSITIVO

ESTROBO 2.20 DE NPT AL CENTRO DE DISPOSITIVO

SIRENA CON ESTROBO

INGLUIDO 2.35 DE NPT AL CENTRO DE DISPOSITIVO
\_ J

£l TABLERO DE CONTROL SE DEBERA OF
COLOCAR DENIRO OE (A CASETA DE VIGHIANCIA.

TABLERO FLECTRICO ‘G DE ALUMBRADO

Y CONTACTOS DEL CUAL SE ALMENTARA
£l TABLERO DF CONIROL FARA £L

SISTEMA DE DETECCION DE HUMOS:

CROQUIS DE LOCALIZACION

N
N
(

UBICACION: CALLE FRIMO DE VERDAD No. 5017,
FRACCIONAMIENTO LA NOGALERA, SALTILLG, COAHUILA

. 7 \
M B O L O G I A
N J
( EQUIPOS DETECGION DEE INCENDIO )
SMBOLO DESCRIPCION CANTDAD
®, FOTOELECTRICOINTELIGENTE | 08
EN BASE MODELO B300-6.
(<1  SIENACONLUZ BSTROBOSCOPICA a2
MODELO P2RL-SP.
[®]  EsTACION MANUALMODELONBG-121XSP | @2
TeR. TABLERO DE CONTROL MODELO NFW-50X o1
'N' RESISTENCIA DE FIN DE LINEA [ -
E MODULO AISLADOR DE FALLAS o
MODULO DE CONTROL FCM-1 01
CANALIZACION
SIMBOLO DESCRIPCION
D] CAJA DE CONBXIC
b SUBE O BAJA CANALIZACION
TUBO CONDUIT Fo.Go. PARED DELGADA DE 3/4" (21MM)
| @  cmuADECAREADO )
r — N
NOTAS
\ y
( CABLEADO h

2x18 AWG TORCIDO, TIPO FPL -LOOP INTELIGENTE

ALIMENTACION 24 VCD
-ESTROBOS

1- LA TUBERIA SERA GALVANIZADA PARED DELGADA
SE DEBERA DE UTILIZAR EN EL INTERIOR.

2.- LA TUBERIA SERA GALVANIZADA PARED GRUESA
SE DEBERA DE UTILIZAR EN EL EXTERIOR.

3.- LA ALIMENTACION A EQUIPOS DEBERA SER 120 VCA.

4.- TODAS LAS CANALIZACIONES, REGISTROS Y DEMAS DISPOSITIVOS,
DEBEN DEJARSE LIBRES DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION.

5.- TODAS LAS CANALIZACIONES DEBEN DEJARSE GUIADAS CON ALAM-
BRE GALVANIZADO No. 14 U.S.L ANTES DE COLOCAR EL CABLEADO.

6.- LOS DETECTORES ESTARAN SEPARADOS A UN MINIMO DE 0.60m

DE CUALQUIER DIFUSOR o REJILLA DE RETORNO DE AIRE ACON-
DICIONADO.

7.- LOS DETECTORES SE UBICARAN EN LA PARTE
MAS ALTA DE LA TECHUMBRE.

8.- CADA UNO DE LOS DETECTORES DE INCENDIOS, ALARMAS AUDIOVI-
SUALES Y ESTACIONES MANUALES CONTARAN CON UNA CAJATIPO
ELECTRICO DE 10x10 CM. PARA LA LLEGADA DE SU CABLEADO.

9.- LA TRAYECTORIA DE LA TUBERIA EN ESTE PLANO ESTA INDICADA
PREVIA REVISION CON LAS DEMAS INSTALACIONES, LO CUAL ES
INDICATIVO, PODRA SER MODIFICADA EN OBRA DE ACUERDO AL
AVANCE DE LA MISMA, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION,
Y RESPETANDO LAS NOTAS ANTERIORES.

10.- LOS TRABAJOS DEBERAN RELIZARSE POR PERSONAL ESPECIALISTA
EN EL AREA Y CERTIFICADO POR EL FABRICANTE.

11.- EL SISTEMA DEBERA SER PROBADO Y PUESTO EN MARCHA
ANTES DEL CIERRE Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS.

2x16 AWG TORCIDO , TIPO FPL.
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