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INTRODUCCION

La Casa de la Cultura Juridica en Campeche cuenta con un sistema de Deteccién de Humos solo
en una zona de archivo, el cual, derivado del tiempo de su instalaciéon que data de poco menos de
10 afios, asi como de su uso, comienza a presentar fallas en sus diversos componentes, aunado al
hecho de iniciar su obsolescencia debido a las renovaciones tecnolégicas que se presentan de
manera constante, asimismo se requiere dar cobertura en la deteccion a la totalidad del inmueble.
Ante esta situacion es preciso llevar a cabo la instalacion de un nuevo sistema.

El presente documento tiene como propdésito describir el sistema de Detecién de Humos a instalar
en la Casa de la Cultura Juridica en Campeche.

MEMORIA DESCRIPTIVA

La infraestructura a instalar tendra el propésito de resguardar de los peligros derivados de un
incendio a las personas que laboran en el inmueble y a las de transito, asi como a las instalaciones,
equipos y bienes de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion; identificando de forma oportuna
cualquier incendio en su fase inicial, con lo cual se generen las sefales de alarma correspondientes
que permitan tomar las medidas pertinentes de evacuacion y extincion.

Para realizar esa tarea de proteccidon se considera instalar en todas las areas del inmueble un
sistema de deteccioén integrado por detectores automaticos y estaciones de accionamiento manual
comunicados todos ellos para su supervisién a un panel inteligente que identificara cualquier
anomalia e inmediatamente emitira sefiales de alerta audiovisual a través de sirenas con luz
estroboscépica a todos los ocupantes del inmueble, dando oportunidad de tomar las medidas
correspondientes de evacuacion y de extincion del incendio.

Se esta considerando instalar un panel de deteccion de humo tipo direccional centralizado para el
control y supervision de cada una de las zonas a proteger; el cual sera capaz de recibir sefial de
todos los dispositivos periféricos necesarios para esta funcién (Detectores de humo tipo
fotoeléctrico, fotoeléctrico con elemento térmico y estaciones manuales, asi como emitir alerta a los
audiovisuales; este tablero debera estar certificado y contar con una pantalla de notificacion de
estado, en el cual se pueda identificar de forma facil y legible el tipo y ubicacién del dispositivo
activado, también debe contar con un teclado para programacion y reconocimiento de estado del
tablero de control; ademas debera contar con todas las tarjetas y moédulos internos para poder
manejar los dispositivos inteligentes por tarjeta y salidas independientes para la sefalizacion.

Los detectores de humo deberan de trabajar bajo los principios de deteccion tipo fotoeléctrico; (por
cuestiones normativas y seguridad ambiental los detectores idnicos han sido descontinuados y
eliminados de las lineas de produccion de cualquier linea de deteccion sistema de deteccién de
humo, por lo cual no seran aceptados para este proyecto).

Adicionalmente a la deteccion automatica por detectores, la sefial podra transmitirse de forma
manual por el humano mediante la operacion de las estaciones manuales que se colocaran de forma
estratégica en distintas zonas del inmueble, al detectar algun conato de incendio.
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Los dispositivos audiovisuales seran activados cuando el panel inteligente reciba alguna sefal
automatica y/o manual de alguna anomalia capaz de iniciar algun incendio.

Normatividad y especificaciones técnicas consideradas

El sistema de Deteccion de Humos debera cumplir con la NOM-001-SEDE-2012 Articulo 760,
Norma UL-864 y las recomendaciones del Panfleto 72 de la NFPA, asi como de las
recomendaciones de instalacion, mantenimiento y funcionamiento proporcionadas por el fabricante.

Cada uno de los componentes y materiales se describen y especifican técnicamente en el proyecto
(Planos, Especificaciones generales, Especificaciones particulares y Catalogo de conceptos.
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