
260 LONGITUD DE DEMOLICIÓN

7'/4

485

9/4

5/2

217134 134

PLANTA  ESTADO ACTUAL
ENTREPISO

1 1'

VISTA 1-1'

260

176 241

65

K-1 K-1

VISTA 2-2'

217
DETALLE 2

DETALLE 1

176 241

65

230
10 15

10

25

10

10.0

11
226

7'/4

485

9/4

5/2

217134 134

PLANTA  APERTURA EN MURO PARA

INTERCONEXIÓN, MURO EN ARCO, ENTREPISO

K-1 K-1

2 2'

20105 20 105

30.0

15.0

20.0

DETALLE TIPO AMARRE DE CASTILLO K-1

A LA LOSA Y TRABE EXISTENTE
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CASTILLO K-1
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CONCRETO:
1. SE USARA CONCRETO CON UNA RESISTENCIA A LA

COMPRESIÓN DE f'c=200 kg/cm2.
2. TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO  GRUESO SERA DE 2

CM. (3/4").
3. ACERO  fy=4200 kg/cm2

NOTA :
TODAS LAS ACOTACIONES, NIVELES, PAÑOS DEBERAN VERIFICARSE
EN OBRA.

NOTA :
PARA ABRIR EL HUECO EN EL MURO PREVIAMENTE MARCAR LOS
LIMITES, POSTERIORMENTE CORTAR CON ESMERIL Y DESPUES POCO
A POCO IR RETIRANDO CON CINCEL Y MAZO EVITANDO GENERAR
VIBRACIONES FUERTES A LA ESTRUCTURA.
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CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "ERNESTO SOLÍS LÓPEZ" 
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