
PL-1

FIJACIÓN DE BARANDAL EN

PISO DE CONCRETO NUEVO

15

10

15
0

Placa base 1

75 75

30
90

30

150

15.0

2.5

12.5

#3@20

JUNTA DE COLADO TIPO EN PISO DE CONCRETO,

EN ACCESO, CAMINO Y

ESTACIONAMIENTO

1.3

15

8
8

40

#3@20

20
20

CORTE DE PISO DE CONCRETO

EN ACCESO, CAMINO Y ESTACIONAMIENTO

CONCRETO
10

15

DETALLE TIPO

PL-1

100

5

35

60

R5

#3@20

10280

8
37

EXTENSIÓN DE FIRME, BARANDAL Y NUEVOS

ESCALONES

CORTE 1-1'

#3

32 32

15
15

15

#3@25

#3

NOTA:

²

#3@20

10 136

8
37

30

EXTENSIÓN DE FIRME, BARANDAL Y NUEVOS

ESCALONES

CORTE 2-2'

4'/2

4/2

3/2

2 2'

1
1

'

10
146

130

30

29
0

30

PLANTA EXTENSIÓN DE FIRME EN ACCESO A
SANITARIOS, BARANDAL Y NUEVOS ESCALONES

10

#3@20

DETALLE "A" ANCLAJE VARILLAS

DE MURO NUEVO AL EXISTENTE

20.0

20.0

20.0

40

ESQUEMA MEJORAMIENTO  EN ÁREA DE
ACCESO, CAMINO Y ESTACIONAMIENTO

15

721 =L

BARANDAL EN PISO DE CONCRETO NUEVO

100

180=L/4

0.90
0.90

0.90

0.15
0.30

3.27
1.35 1.35 0.57

barandal
fabricado con
tubo de
acero
inoxidable de

1 1
4"

placa de acero
inoxidable de

3"x3" y 1
4" de

espesor, con 4
anclajes de

camisa de 5
16"x3"

3"

3"

placa
sin escala

placa de
3"x3"

BARANDAL ACCESO A SANITARIOS

3.75

100 =L

BARANDAL FRENTE A SALÓN

DE USOS MÚLTIPLES

100

125=L/4

OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA

EDIFICIO:

ESCALA:

VARIAS

CLAVE:

EST-02

ARCHIVO:

N

BARANDAL, PISO DE CONCRETO

CONTENIDO:

ESTRUCTURAL 

PLANO:

ACOTACIÓN:

CENTÍMETROS

FECHA:

S
U

P
R

E
M

A
 
C

O
R

T
E

 
D

E
 
J

U
S

T
I
C

I
A

 
D

E
 
L

A
 
N

A
C

I
Ó

N

Y DETALLES

DETALLE  "A"

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "ERNESTO SOLÍS LÓPEZ" 

CALZADA DE LOS FUERTES  No. 24, COLONIA RINCÓN DEL BOSQUE, C.P. 72290, PUEBLA, PUEBLA.

ARQ. VERÓNICA MONTES MARTÍNEZ

DESARROLLÓ:

DIBUJÓ:

SUBDIRECTORA DE PROYECTOS

EN LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE PUEBLA

PROYECTO:

DIRECCIÓN DE ELABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS

ADECUACIÓN DE ACCESO, SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTOS

Y TRABAJOS ADICIONALES,

OFICIAL MAYOR

SUBDIRECTOR GENERAL TÉCNICO

DIRECTORA DE ELABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS

ING. EPITACIO HERNÁNDEZ REYES

ING. EPITACIO HERNÁNDEZ REYES

MTRA. DIMPNA GISELA MORALES GONZÁLEZ

ARQ. ALEJANDRA MONDRAGÓN HERNÁNDEZ

2023

31_CCJ_PUE_AD_2023-EST-02.dwg

DIRECTORA GENERAL

LIC. LAURA GABRIELA SÁNCHEZ ACHETIGUE

-

tF
V

C
1A

53
T

lg
sq

lb
r5

j5
28

N
o4

2i
8o

ts
5u

V
C

X
gb

ka
Z

G
F

k=

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
60%%d

AutoCAD SHX Text
PISO DE CONCRETO NUEVO

AutoCAD SHX Text
E-60XX

AutoCAD SHX Text
N.P.+VERIFICAR EN OBRA

AutoCAD SHX Text
N.P.+VERIFICAR EN OBRA

AutoCAD SHX Text
BARANDAL A BASE DE  PLACA DE 4" X  "14"

AutoCAD SHX Text
MURO DE  MAMPOSTERÍA EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
CHAFLAN DE 1"

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 1:20          ACOT: CM

AutoCAD SHX Text
TUBO DE 2"  CEDULA40 SOLDADO A PLACA DE 4"

AutoCAD SHX Text
TUBO DE 1  "   12"  CEDULA 40 SOLDADO A PLACA DE 4"

AutoCAD SHX Text
GOTERO

AutoCAD SHX Text
2 ANCLAS DE CAMISA DE  "x3", UTILIZAR 516"x3", UTILIZAR ANCLAJE QUÍMICO DE RESINA DE FRAGUADO RÁPIDO SIN ESTIRENO

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
L e= " 14" 

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
E-60XX

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 1:10 ACOT: mm

AutoCAD SHX Text
4 CARTABONES DE  " DE 14" DE ESPESOR, DE 2 CM DE BASE Y 3 CM DE ALTURA

AutoCAD SHX Text
BARANDAL A BASE DE PLACA DE 4"X " DE 14" DE ESPESOR

AutoCAD SHX Text
BARRENOS DE  " 34" PARA PASAR 2 ANCLAS DE  "12"

AutoCAD SHX Text
2 ANCLAS DE CAMISA DE 516"x3", UTILIZAR ANCLAJE QUÍMICO DE RESINA DE FRAGUADO RÁPIDO SIN ESTIRENO

AutoCAD SHX Text
 VARS. #3@20

AutoCAD SHX Text
CONCRETO fc=200 kg/cm2

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 1:10       ACOT: CM

AutoCAD SHX Text
PRIMERA ETAPA DE COLADO

AutoCAD SHX Text
SEGUNDA ETAPA DE COLADO

AutoCAD SHX Text
SELLADOR ELÁSTICO DE ALTO DESEMPEÑO, CON BASE EN POLIURETANO

AutoCAD SHX Text
PANEL LAMINADO PREMOLDEADO PARA JUNTAS A BASE DE AGLOMERADO DE FIBRAS, DE 13 MM DE ESPESOR

AutoCAD SHX Text
PISO DE CONCRETO

AutoCAD SHX Text
 VARS. #3@20

AutoCAD SHX Text
MEJORAMIENTO CON TEPETATE

AutoCAD SHX Text
CONCRETO fc=200 kg/cm2

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 1:20          ACOT: CM

AutoCAD SHX Text
SILLETAS@80 

AutoCAD SHX Text
MEJORAMIENTO CON TEPETATE

AutoCAD SHX Text
PLASTICO NEGRO 800 MICRAS

AutoCAD SHX Text
BARANDAL EN PISO DE CONCRETO NUEVO

AutoCAD SHX Text
2 ANCLAS DE CAMISA DE  "x3", 516"x3", UTILIZAR ANCLAJE QUÍMICO DE RESINA DE FRAGUADO RÁPIDO SIN ESTIRENO

AutoCAD SHX Text
SIN ESCALA

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
E-60XX

AutoCAD SHX Text
TUBO DE 2"  CEDULA40 SOLDADO A PLACA DE 2"

AutoCAD SHX Text
4 CARTABONES DE 2X3 CM DE ALTURA DE  " DE 14" DE ESPESOR, 2 X CADA LADO

AutoCAD SHX Text
BARANDAL FABRICADO CON PLACA DE 4"X ", CON TUBO SUPERIOR DE 14", CON TUBO SUPERIOR DE 2"   CD. 40 INFERIOR DE 1 12" CD. 40, CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO, LIBRE DE PLOMO,  APLICADA EN TODAS SUS PARTES

AutoCAD SHX Text
PISO EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
 VARS. #3@20

AutoCAD SHX Text
MALLA ELECTROSALDADA 6X6-10/10

AutoCAD SHX Text
N.P.T.+4.96

AutoCAD SHX Text
PISO DE 8 cms DE ESPESOR CON CONCRETO f'c=150 kg/cm2

AutoCAD SHX Text
CONCRETO ACABADO RAYADO, IGUAL AL EXISTENTE EN EL ÁREA

AutoCAD SHX Text
N.P.T.+4.51

AutoCAD SHX Text
RELLENO CON TEPETATE

AutoCAD SHX Text
PISO EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 1:20 ACOT: CM

AutoCAD SHX Text
 VARS. 3#3

AutoCAD SHX Text
 VARS. #3@25

AutoCAD SHX Text
 VARS. 3#3

AutoCAD SHX Text
BARRENOS PARA  ANCLAR VARILLAS CORRUGADAS A PRESIÓN MINIMO 10 CMS DE PROFUNDIDAD

AutoCAD SHX Text
RELLENOS EN PISO DE CONCRETO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) PRODUCTO DE BANCO EN DOS CAPAS COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M. DE PRUEBA PROCTOR.

AutoCAD SHX Text
FORJADO DE ESCALONES, CONCRETO f'c=150 kg/cm²

AutoCAD SHX Text
PANEL LAMINADO PREMOLDEADO PARA JUNTAS A BASE DE AGLOMERADO DE FIBRAS, DE 13 MM DE ESPESOR

AutoCAD SHX Text
SELLADOR ELÁSTICO DE ALTO DESEMPEÑO, CON BASE EN POLIURETANO

AutoCAD SHX Text
PISO EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
MALLA ELECTROSALDADA 6X6-10/10

AutoCAD SHX Text
ESTRUCTURA EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
N.P.T.+4.96

AutoCAD SHX Text
N.P.T.+4.51

AutoCAD SHX Text
RELLENO CON TEPETATE

AutoCAD SHX Text
PISO DE 8 cms DE ESPESOR CON CONCRETO f'c=150 kg/cm2

AutoCAD SHX Text
N.J.+4.41

AutoCAD SHX Text
 VARS. 

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 1:20 ACOT: CM

AutoCAD SHX Text
LIMITE DE COLADO

AutoCAD SHX Text
ACABADO RAYADO, IGUAL AL EXISTENTE EN EL ÁREA

AutoCAD SHX Text
PENDIENTE 0.05%

AutoCAD SHX Text
MURETE PARA CONTENCIÓN, CONCRETO f'c=150 kg/cm2

AutoCAD SHX Text
PANEL LAMINADO PREMOLDEADO PARA JUNTAS A BASE DE AGLOMERADO DE FIBRAS, DE 13 MM DE ESPESOR

AutoCAD SHX Text
SELLADOR ELÁSTICO DE ALTO DESEMPEÑO, CON BASE EN POLIURETANO

AutoCAD SHX Text
CTO. DE

AutoCAD SHX Text
ASEO

AutoCAD SHX Text
BAJA RAMPA 8%%%

AutoCAD SHX Text
BANCA

AutoCAD SHX Text
RS

AutoCAD SHX Text
RE

AutoCAD SHX Text
NPT+4.96

AutoCAD SHX Text
NPT+4.96

AutoCAD SHX Text
N+4.96

AutoCAD SHX Text
N+4.51

AutoCAD SHX Text
BAJA RAMPA 8%%%

AutoCAD SHX Text
BANCA

AutoCAD SHX Text
RS

AutoCAD SHX Text
N+4.96

AutoCAD SHX Text
NPT+4.96

AutoCAD SHX Text
N+4.96

AutoCAD SHX Text
PENDIENTE 0.05%

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 1:50 ACOT: m

AutoCAD SHX Text
MURO EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
BARRENOS PARA  ANCLAR VARILLAS CORRUGADAS A PRESIÓN MINIMO 10 CMS DE PROFUNDIDAD

AutoCAD SHX Text
N.P.T.+4.51

AutoCAD SHX Text
N.P.T.+4.96

AutoCAD SHX Text
 VARS. #3@20

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 1:20 ACOT: CM

AutoCAD SHX Text
MEJORAMIENTO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) PRODUCTO  DE BANCO EN CAPAS DE 20 CMS COMPACTADO AL 90%  DE SU P.V.S.M. DE PRUEBA PROCTOR

AutoCAD SHX Text
PISO DE CONCRETO

AutoCAD SHX Text
VER DETALLE 

AutoCAD SHX Text
PLACA BASE 1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
E-60XX

AutoCAD SHX Text
TUBO DE 2"  CEDULA40 SOLDADO A PLACA DE 4"

AutoCAD SHX Text
TUBO DE 1  "   12"  CEDULA 40 SOLDADO A PLACA DE 4"

AutoCAD SHX Text
PLACA DE 4"X "14"

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 1:20  ACOT:cm

AutoCAD SHX Text
(TODAS LAS PLACAS)

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
E-60XX

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 1:50 ACOT: M

AutoCAD SHX Text
VER DETALLE 

AutoCAD SHX Text
PLACA BASE 1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
E-60XX

AutoCAD SHX Text
TUBO DE 2"  CEDULA40 SOLDADO A PLACA DE 4"

AutoCAD SHX Text
TUBO DE 1  "   12"  CEDULA 40 SOLDADO A PLACA DE 4"

AutoCAD SHX Text
PLACA DE 4"X "14"

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 1:20  ACOT:cm

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
E-60XX

AutoCAD SHX Text
(TODAS LAS PLACAS)

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
E-60XX

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
E-60XX


	Sheets and Views
	202109_AD_EST-02


		2023-04-21T11:10:57-0600
	Consejo de la Judicatura Federal
	Validación de Documentos.


		2023-04-21T11:43:04-0600
	Consejo de la Judicatura Federal
	Validación de Documentos.


		2023-04-21T13:24:58-0600
	Consejo de la Judicatura Federal
	Validación de Documentos.




