
100 297 100

100
100

30

D-1

40

TRABE DE LIGA TL-1

TL-1

C-1

A

B

430

1

C-1
D-1

Z-1

Z-2

100

100

C-2
D-1

C

243

PLANTA DE CIMENTACIÓN

Z-3

MURO EXISTENTE

MURO EXISTENTE

MURO NUEVO

C
C

'

D
D

'

NOTAS:

NOTA:

60

60

110

60
30

65

80

65

80

60

60

45

30

5

ESQUEMA MEJORAMIENTO  EN EL ÁREA DE
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Placa PL-1

CONCRETO:
1. SE USARA CONCRETO CLASE 1 CON UNA RESISTENCIA A

LA COMPRESIÓN DE f'c=250 kg/cm2.
2. TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO  GRUESO SERA DE 2

CM. (3/4").
3. REVENIMIENTO 10 CM
4. LA PLANTILLA SERA DE CONCRETO POBRE DE 5 CM. DE

ESPESOR CON UN f'c=100 kg/cm2.
5. ACERO  fy=4200 kg/cm2

SIMBOLOGIA:
N.P.T. INDICA NIVEL DE PISO TERMINADO

   N.L.S.L.      INDICA NIVEL LECHO SUPERIOR DE LOSA
N.C.P. INIDICA NIVEL CORONA DE PRETIL
N.C.           INDICA NIVEL DE CORONA
N.T.N. INDICA NIVEL DE TERRENO NATURAL
N.J.           INDICA NIVEL JARDIN

RECUBRIMIENTO:
LOSAS----------------------------------------------2.0 cm.
COLUMNAS--------------------------------------3.0 cm.
DALAS----------------------------------------------2.0 cm.
TRABES DE LIGA--------------------------------2.0 cm.
DADOS--------------------------------------------4.0 cm.
ZAPATAS------------------------------------------3.0 cm.

NOTA :
TODAS LAS ACOTACIONES, NIVELES, PAÑOS DEBERAN VERIFICARSE
EN OBRA, PLANOS ARQUITECTONICOS Y TRAZO LOS CUALES RIGEN.

CIMBRA:
1. LA CIMBRA DEBERA ESTAR COMPLETAMENTE LIMPIA,

NIVELADA O A PLOMO.
2. EL ENGRASADO DEBERA HACERSE ANTES DE COLOCAR EL

ARMADO.
3. EL APOYO DE PUNTALES DEBERA HACERSE SOBRE

ARRASTRES.
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