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NOTAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES )

@ e UTILIZAR ESTE PLANO UNICAMENTE PARA LAS ESPECIALIDADES INDICADAS. RIGEN PLANOS ARQUITECTONICOS. \

e LAS TRAYECTORIAS Y RECORRIDOS PARA CANALIZACIONES Y CABLEADOS INDICADOS EN ESTE PLANO PODRAN
AJUSTARSE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES O IDONEIDAD EN EL SITIO, PREVIA AUTORIZACION POR PARTE DE LA
SUPERVISION Y EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

alumbrado "o”
@ C @ e LOS SISTEMAS DEBERAN SER INSTALADOS Y PUESTOS EN OPERACION POR PERSONAL ESPECIALISTA.

J” Contacto para @ e PARA LA ADECUACION DE LA INSTALACION ELECTRICA SE REALIZARAN ADECUACIONES, DESMANTELANDO TODAS
@ polipasto electrico O :::"‘v‘gp“%}{ LAS LUMINARIAS EN ZONA DE GUARDA DE AMBOS NIVELES, APROVECHANDO QUE SE RETIRARA EL PLAFOND Y A FIN
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/ corn trofe (770V), DE LIMPIAR LAS ZONA DE INSTALACIONES, SE RETIRARAN CANALIZACIONES Y CABLEADOS DEL ALUMBRADO HASTA
Interruptor ver planos b EL LIMITE DEL AREA DE ADECUACION EN GUARDA; EL PROYECTO PLANTEA UNA NUEVA INSTALACION DE
! de arqufrtectoriico y ALUMBRADO.

X

/ ex/stente de @50mm, para | exisiernte / TODA VEZ QUE LA ZONA EN DONDE SE UBICA ACTUALMENTE SU SALIDA SERA OCUPADA POR LA AMPLIACION DE
@ | Horar olroulaclon. (inc. | @ @ GUARDA, DEBIENDO CONSTRUIR UN DUCTO DE EXTRACCION CONFORME A PROYECTO.
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\,, / T ‘ ‘ @ e LAS CANALIZACIONES PARA ALOJAR EL CABLEADO SERAN A BASE DE TUBERIA CONDUIT METALICA PARED DELGADA
I \ ‘\ [ \ x x GALVANIZADA (P.D.G.), Y METALICA FLEXIBLE CON LOS DIAMETROS INDICADOS. SE COLOCARAN LO MAS RECTO
T ‘ / 1

Ca/a de
r \ S seguridad. RAY. & estructiral) ]
Elevar 40cm e/ tubo de P / ‘p B — c-Ach-lu‘c- = : @ /‘- @ e EN EL CASO DE LOS EXTRACTORES QUE DAN SERVICIO A LOS SANITARIOS, SE DEBERA CAMBIAR SU UBICACION

e PARA LA ADECUACION EN LA INSTALACION DE DETECCION DE HUMOS SOLO SE CAMBIARA DE POSICION UN
- -4 — 4 ——  —— DETECTOR EXISTENTE.

POSIBLE; POR PLAFOND Y BAJADAS POR MURO O LAMBRIN DE YESO O TABLACEMENTO.

e LAS CANALIZACIONES DEBERAN INCLUIR TODAS LAS CONEXIONES, CAJAS REGISTRO, GABINETES Y SOPORTERIA
NECESARIOS EN APEGO A LA NORMATIVIDAD. CUYOS COSTOS SE INCLUYEN EN EL PRECIO POR UNIDAD LINEAL DE

LA PROPIA CANALIZACION.

—_

e LA TUBERIA PARED DELGADA LLEVARA EN SU ENLACE CON LA CAJA REGISTRO CONECTOR TIPO AMERICANO CON
CONTRA'Y MONITOR.

e LA TUBERIA CONDUIT DEBERA IR SOPORTADA AL MENOS A CADA 1.50m. AS[ COMO CADA UNO DE SUS
ACCESORIOS Y DEBERA DE QUEDAR VACIA DE TODO TIPO DE RESIDUOS.
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e EL DIAMETRO DE LA TUBERIA EN CEDULAS CORRESPONDE AL DIAMETRO NOMINAL ACTUALIZADO.

(1)) DIAMETRO NOMINAL DE TUBERIA
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DIAMETRO SISTEMA
ACTUALIZADO INGLES

13mm 16mm (172")

\%/‘ / \ 19mm 21mm (3/4")
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PLANTA ESTADO ACTUAL NIVEL + 2.54 (Esc.1 :é5) PLANTA PROYECTO NIVEL + 2.54 (Esc.1:25)
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.I \ T Pino Suarez No. 2, Col. Centro, Alcaldia Cuauhtémoc, C.P. 06060, Ciudad de México —
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\ CEDULA DE CABLEADO SIMBOLOGIA PROYECTO INSTALACIONES
[ EAY ' ra
/ \ - sSiMBOLO DESCRIPCION R NIV +2 54
[ \ L Ducto de NOMECLATURA DESCRIPCION ] ]
‘ ‘ \ ‘ ‘ extraccion a <
\ base de ELECTRICIDAD LUMINARIA EXISTENTE QUE PERMANECE. CONTENIDO:
tuberia
/ sanitaria de PLANTAS ESTADO ACTUAL Y -
2-12 LUMINARIA EXISTENTE QUE SE DESMANTELA. .
PVC &700 1) o .G, 16mm PROYECTO INSTALACIONES Niv. +2.54 L
— m, ncluye
conex/ones @ 3-12 Y CO RTES n
! 1 Tubo P.D.G. 16mm @ APAGADOR EXISTENTE QUE PERMANECE.
necesarias
v = PROYECTO:
) 2-10 + 1-12 desnudo - SALIDA DE APAGADOR QUE SE REUBICA, REEMPLAZANDO s s s
@ 1 Tubo P.D.G. 21mm % ACCESOORIO POR UN APAGADOg SENCILLO COLOR BLANCO ADECUACION Y AMPLIACION DEL AREA —
TENSION NOMINAL 127V, TENSION DE PRUEBA 1250V, VIDA DE
@ 2-10 + 1-12 desnudo + 2-12 100,000 MANIOBRAS, INCLUYE PLACA. DE GUARDA DE INSUMOS Y MOBILIARIO o
ubo P.D.G. mm —
12 APAGADOR SENCILLO COLOR BLANCO TENSION NOMINAL 127V, PARA EL COMEDOR DE MINISTROS I_
@ 3 '_I_ b talico flexible 16 TENSION DE PRUEBA 1250V, VIDA DE 100,000 MANIOBRAS,
F” 0, [ ubo metalico Tiexible mm X INCLUYE PLACA. , w
yar ducto er
focdo su CABLEADO ELECTRICO CON AISLAMIENTO THW-LS, 90°C, ANTIFLAMA, BAJA OFICIALIA MAYOR :
Sosarrolo EMISION DE HUMOS ¥ BAJA TOXICIDAD. @ CONTACTO EXISTENTE QUE PERMANECE . )
e o DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA —,
caca 7.50m DETECCION DE HUMOS @ CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO 20A, 125V, SUBDIRECCION GENERAL TECNICA
, / ’ N COLOR BLANCO, INCLUYE PLACA (NUEVO). DIRECCION DE ELABORACION Y COORDINACION DE PROYECTOS Iu
/ / 2 Cables (2 pares) de cobre trenzado tipo FPL
Cal. 2x18 AWG-SLC @ DETECTOR DE HUMO EXISTENTE QUE PERMANECE. OFICIAL MAYOR n
1 Tubo metalice fiexible 16mm J MTRA. DIMPNA GISELA MORALES GONZALEZ
\_ v .
@ DETECTOR DE HUMO QUE SE REUBICA. DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FiSICA m
— - LIC. LAURA GABRIELA SANCHEZ ACHETIGUE I_
(D M EXTRACTOR DE BANO QUE SE REUBICA, REEMPLAZANDO EL
(I ELEMENTO. CONFORME A PROYECTO SUBDIRECTOR GENERAL TECNICO m
TN CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE RETIRA, ARQ. JUAN MANUEL DELGADO GARCIA O
Y CANCELANDO TUBERIAS, CANALIZACIONES Y CABLEADO HASTA DIRECTORA DE ELABORAGION Y GOORDINACION DE PROYEGTOS
- EL BORDE DEL LOCAL. . A
LUMINARIA LED CIRCULAR PARA EMPOTRAR EN PLAFOND:; ARQ. ALEJANDRA MONDRAGON HERNANDEZ o
CARCAZA EN ALUMINIO COLOR BLANCO, DIFUSOR DE -
@ POLICARBONATO; 18W, NO ATENUABLE, LUZ NEUTRA (4000K), SUBDIRECTORA DE DE AREA <
1200LM, ANGULO DE APERTURA 120°, LED Y DRIVER A i
DPucto de 1 INTEGRADOS. ARQ. VERONICA MONTES MARTINEZ
extracc/on a N D F s LUMINARIA LED CIRCULAR PARA EMPOTRAR EN PLAFOND; DESARROLLO: E
vclfo de extraccr/orn
- —{(Y+69}— s CARCAZA EN ALUMINIO COLOR BLANCO, DIFUSOR DE Y i
gjﬁiao,lifggeﬂa N ffeb/%slfc‘dsea%?gg @ POLICARBONATO; 12W, NO ATENUABLE, LUZ NEUTRA (4000K), ING. JESUS AGUILAR DIAZ m
Pl/é‘ g/700 0 [ 700772 720LM, ANGULO DE APERTURA 120°, LED Y DRIVER INTEGRADOS. DIBUJO:
ncluve 3 LUMINARIA LED CIRCULAR PARA SOBREPONER; CARCAZA EN ING. JESUS AGUILAR DIAZ m
e Colocar ca/a de s ALUMINIO COLOR BLANCO, DIFUSOR DE POLICARBONATO; 18W,
C‘OHEX/OI?QS con/eX/one/s’,oara @ NO ATENUABLE, LUZ DE DIA (6500K), 1300LM, ANGULO DE ESCALA: ACOTACION: FECHA: m
necesar/ias ,g/fgcc;,/_;lcg;f mnea APERTURA 100°, LED Y DRIVER INTEGRADOS. La indicada Metros enero 2024 :
Q rrolongacion de |X| CAJA REGISTRO GALVANIZADA, CON DIMENSIONES PARA EL ARCHIVO:
/Inea electiica ; INSTAL GUARDA INSUMOS SEDE.DWG
: _ N i hasta el extractor DIAMETRO DE TUBERIA P.D.G. INDICADA EN PLANO. .
v LT v LT Abrir 7 .
. - . . - . /'\_ . [] nuevo (se activars
= . < . v v veco 3 N — = S desde e/ apagador — | TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADA (P.D.G.),
para v : o : v / actual). A base de CON DIAMETRO INDICADO EN PROYECTO.
e ¥ v ° . - v v Iubejr/’a meltalica
] e fuberia Hexrble &76r11/77, p— / | TUBERIA METALICA FLEXIBLE, CON DIAMETRO INDICADO EN CLAVE:
— — L é— ;2 +[ 7-74 o PROYECTO.
xtractor ex/isterte
— que se retira (Ver INST-02
7 ._...._\_ — planos —pp-o INDICA BAJADA O SUBIDA DE CANALIZACION.
Extractor- - Extractor ﬂ arqurtectori/cos para N J
— se//lado de hueco) \ /
Sanitarios M Sanitarios H ralso
: ’ plafond Nuevo extractor enero 2024

Corte A-A’' (Esc.1:20) Corte B-B' (Esc.1:20)

Firmado por: JESUS AGUILAR DIAZ Firmado por: VERONICA MONTES MARTINEZ Firmado por: ALEJANDRA MONDRAGON HERNANDEZ
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