SIMBOLOGIA

RE-M Resane de muros y plafon existente, derivado del retiro de lambrin y/o recubrimiento
Y+45 == _de madera, a base de yeso acabado fino para muros macizos y muros de tablaroca.
BRI Suministro y colocacion de muro de 8.89 cm de espesor, fabricado a base de poste
= “ galvanizado de 6.35 x 3.18 cm, Cal. 20 @ 20 cm, anclados sobre canales de amarre
6.00 5 6.35 x 2.54 cm, cal. 22 en piso y estructura metdlica, el bastidor metalico estara
5.35 ® 6 = cubierto por ambas caras de Tableros fabricados de yeso resistente al fuego de 12.7
282 N ’ ~ ? mm de espesor. Incluye cinta de refuerzo colocada en juntas entre tableros,
) 7 —0.65 S posterior aplicar pasta vinilo para dejar una textura lisa y recibir acabado. Tendra
: una altura de 2.15 m. aprox. sobre N.P.T.
: — " ienanaz 197m RE%555%% Suministro y colocacion de muro de 8.89 cm de espesor, fabricado a base de poste
N - L = — — | ‘ H— 1 I — ] ’7 1 "”"‘"‘ galvanizado de 6.35 x 3.18 cm, Cal. 20 @ 20 cm, anclados sobre canales de amarre
Guarda de vieres — — Araqueles exstentes ‘ 6.35 x 2.54 cm, cal. 22 en piso y estructura metalica, el bastidor metalico estara
PL-| g 049 R e e % - ‘A de acero nondzble — : cubierto por ambas caras de Tableros fabricados de yeso resistente al fuego de 12.7
L | ! . — ! /| \ [ | mm de espesor. Incluye cinta de refuerzo colocada en juntas entre tableros,
y roy. cubierta [ w 1.92 | w ) . . . ! L .
‘ ‘hfq\ F\’ “Ne=g35 I v/, posterior aplicar pasta vinilo para dejar una textura lisa y recibir acabado. Tendra
|| wwﬂfé_@ . 1274 /./ ‘ una altura de 2.60m. aprox. sobre N.P.T.
[ 1 AT 67 || === 33===r==="=== I / 2z Suministro y colocacion de muro de 8.89 cm de espesor, fabricado a base de poste
T s ‘ | 8 galvanizado de 6.35 x 3.18 cm, Cal. 20 @ 20 cm, anclados sobre canales de amarre
) S e PL-I 8 6.35 x 2.54 cm, cal. 22 en piso y estructura metalica, el bastidor metalico estara
i3 Mmm S = Luuﬂﬂlm‘“ cubierto por una caras de Tablero fabricado de yeso resistente al fuego de 12.7 mm
— | | 3 ‘Jﬁlﬂl wﬂﬂm ‘; — i = il . de espesor. Incluye cinta de refuerzo colocada en juntas entre tableros, posterior
7PL-|G ‘ i 202 aplicar pasta vinilo para dejar una textura lisa y recibir acabado. Nota: en caso de
0.37 = ] ‘ que en el retiro del lambrin de madera se detecte que hay un espacio que se 1"
‘ apanco existente considere viable la colocacion de este elemento constructivo, se considerara el (@3
/ . \ neeza76 1] I g suministro y colocacion. E
) N.PL=2.42 g ¢ NPT =254 | = - » ) ) x
NPT =0.00 & ‘ kS Suministro y colocacion de plafon liso de yeso, fabricado a base de canaleta de <
- ] [ A 108 N e l:] carga cal. 22 ,canal liston cal. 26 soportados con alambre galvanizado. cubierto con g
4 / 1le7 5 ‘ < PL-| tablero de yeso de 12.7 mm colocada con tornillos S de 1" a cada 20 cm a estructura |
= ‘ | galvanizada. 2
1 1 Ny - \ ‘ Suministro i6 i i 04
7 y colocacién de Cerramiento a base de malla electrosoldada fabricada ol
PL I | ; T con acero de alta resistencia, anclada a muro existente con bastones de varilla de o
] -l - = Mg - 0N e = 023 N - 2 i I 3/8", con una dimensién de 8 cm de ancho por 12 cm de alto, colada con concreto ;
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0.61—=! baija e 054 e 10 n . . . =
= % ‘ TTU | 0 Suministro y colocacion de boquilla en vano producto del retiro de ventana, dala y %
2 fly .
_ M-2 ‘ J%JM . N_ | |—| g . i Wm C-2 marco de concreto, a base de cemento arena prop: 1-4. %-
- - | RE? £ P10 ! £y | | ] | by 1% | Bastidor metalico con dimensiones generales de 2.37 x 0.60 x 0.55 m. fabricado a Q
e dreapara M-2 \ / s - 8 [ 8 | Il | Y Cu-0l base de perfil de PTR de 2" x 2" unido mediante soldadura, posteriormente colocar =)
- quard de agua \ / | 8 & 2 k- | e s [ tablero de cemento de 12.7 mm. de espesor en base vertical, y duela de 3/8 " de N
P Ve R- 0.58 2 PW@CW” SPL-B g 8 r espasor x 6 cm de ancho, con sistema machimbrado colocado en base horizontal. 8‘
e I N o | I 5 w5 = s | % Suministro y colocacion de tablero de cemento de 12.7 mm de espesor, considerar >
i AL e 1.29 >|' 8 = S acl ,\F I L % porde perimetral del espesor de la Iosacero.. Ir]cluye soporterlia galvanizgda y en [
4}7: ; S 0.93 LT 4 juntas de tableros con cinta de fibra de vidrio para posteriormente afinar con 2
o NPT, = 0.0 / \ S M-3 . l 5
/ \ 041 2% PL-2  cemento de alta resistencia con acabado fino. 3
~N o/ AN Suministro y Colocacion de refuerzo de madera para vano de puerta de acceso al E
N ) : - B O area de guarda, fabricada a base de 2 de barrotes de madera laterales con >
\\ R- 1.61 ! ~ ! e dimensiones de 6.15 x 5 cm con una altura 2.15 m. aprox. y 1 barrote como ~
N R-1 trabesafio superior de 6.15 x 5 cm por un largo de 1.05 m. aprox. para formar marco [E
N M- PL-I perimentral de refuerzo. N
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