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ESC-1

Suministro y colocación de plataforma
metálica fabricada a base de rejilla irving
soportada sobre vigas metalicas, Ver
planos a detalle y dimensiones en planos
EST-01 Y EST-02.

PLM-1

SIMBOLOGÍA

Suministro y colocación de cubierta
metálica fabricada a base de perfil tubular
metálico y cubierta de policarbonato de 8
mm de espesor. Ver planos a detalle y
dimensiones en plano de EST-01 y
EST-02.

CM-1

Suministro y colocación de barandal
metálico, Ver plano HERR-02.BM-1

Previo a la colocación del acabado en el
metal, se requiere la eliminación de oxido
y grasa. La aplicación de primer
anticorrosivo y pintura esmalte debera de
ser mediante pistola y compresora.

NOTA:

Suministro y colocación Escalera metálica,
Ver plano HERR-04.ESC-1
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"ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ÁREA
DE GUARDA DE INSUMOS Y MOBILIARIO

PARA EL COMEDOR DE MINISTROS"

1. PARA CUALQUIER DUDA Y/O ACLARACIÓN CONSULTAR LA DIRECCIÓN
    DE ELABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE LA S.C.J.N.
2. LOS NIVELES ESTÁN DADOS EN METROS.
3. LAS COTAS ESTÁN DADAS EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA
    UNIDAD.
4. LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO.

INDICA COTAS A EJES
INDICA COTAS A PAÑOS
INDICA COTAS DE EJES A PAÑOS

N.P.T.    INDICA, NIVEL DE PISO TERMINADO.
N.L.B.L. INDICA, NIVEL LECHO SUPERIOR DE LOSA
N.PL.     INDICA, NIVEL DE PLAFÓN

N.C.    INDICA, NIVEL DE CUBIERTA
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