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1

N.PL.= 5.20
N.P.T. = 0.00

R-1

R-1

Cenafa de madera de 15 cm de ancho
aprox. x 6 cm de espesor de
reutilización producto del retiro, deberá
de considerar retoque,  Ver plano de
PRE-01.

Marco de madera con dimensiones
generales de 1.26 x 2.37 m  de 20 cm
de ancho x 5 cm de espesor, color igual
al existente con acabado en barniz de
poliuretano transparente.

Nivel de piso Terminado
Segundo piso

N.P.T. = 0.00

Nivel de lecho bajo plafon
N.LB.PL. = 2.35

2.35

Lambrin de madera con detalles de
moldura de forma de rectangular,
tablero de madera de reutilización
producto del retiro, deberá de
considerar retoque, Ver plano de
PRE-01.

Puerta de madera con dimensiones
generales de 0.90 x 2.19 m. fabricada a
base de bastidor de madera de pino de
1" x 1", con peinazos @ 43 cm y
largueros, forrada por ambas caras con
triplay de encino americano de 6mm
espesor entintado en color igual al
existente acabado en barniz de
poliuretano transparente mate, incluye
4 bisagras y chapa de seguridad.

Zoclo de 40 cm de alto con detalles de
molduras, tablero de madera de
reutilización producto del retiro,
considerar retoque. Ver plano de
PRE-01.
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Closet de personal

1.68

aprox. 80 filipinas
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Nivel de piso Terminado
Segundo piso
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Guarda

Closet de personal
(80 filipinas aprox. en 2 niveles)

zapatera horizontal abajo

corre

guarda
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closet

planta closet
pza. 1

Closet de madera de encino americano, para la sección A, se
requieren 2 cubiertas de 0.60 x 1.68 m.,  fabricadas en tambor
con bastidor interior de listones de 1" x 1" cubierto por ambas
caras de placa de triplay de 6 mm de espesor, 2 tubos para
colgar ropa de 1.5" Ø x 1.67 m de largo, colocados a una altura
de 1.16 y 1.96 m, incluye accesorio para su montaje, 2 puertas
de madera de 19 mm de espesor con dimensiones de 1.80 x
0.85 m, con sistema corredizo para puertas de closet . Sección B,
se requiere 2 placas de madera de 0.83 x 0.55 m x 15 mm de
espesor, inclinadas en la parte inferior del closet, lateral de 15
mm de espesor con dimensiones de 0.31 x 0.55 m. Sección C,
se requieren dos puertas con dimensiones 0.84 x 0.51 m,.
ancladas mediante bisagra de soporte hidráulico de elevación y
de cierre suave y amortiguador.  Acabado con barniz poliuretano
transparente a dos manos previo tratamiento a la madera.
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planta escalera
CAR-04
pza. 1

Alzado frontal
isométrico

Escalera de madera con dimensiones generales de 0.75 m x 0.145 m de alto, fabricada a base de
bastidor de madera con listones de madera de pino de 1" x 1" formando 2 peraltes y 1 huella, con
placa de madera de encino americano de 6 mm de espesor para cubrir por la parte superior de
peraltes y huella, con acabado final en barniz transparente de poliuretano a dos manos, previo
tratamiento a la madera.
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2 1

2
1

0.86

0.30
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planta escalera
CAR-05
pza. 1

Alzado frontal

1

2

3

0.186

0.186

0.186

0.30

isométrico

Escalera de madera con dimensiones generales de 0.60 m x 0.37 m. de alto, fabricada a base de bastidor de
madera con listones de madera de pino de 1" x 1" formando 3 peraltes y 2 huellas, con placa de madera de
encino americano de 6 mm de espesor para cubrir por la parte superior de peraltes y huellas, con acabado final
en barniz transparente de poliuretano a dos manos, previo tratamiento a la madera.
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DE GUARDA DE INSUMOS Y MOBILIARIO

PARA EL COMEDOR DE MINISTROS"
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1. PARA CUALQUIER DUDA Y/O ACLARACIÓN CONSULTAR LA DIRECCIÓN
    DE ELABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE LA S.C.J.N.
2. LOS NIVELES ESTÁN DADOS EN METROS.
3. LAS COTAS ESTÁN DADAS EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA
    UNIDAD.
4. LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO.

INDICA COTAS A EJES
INDICA COTAS A PAÑOS
INDICA COTAS DE EJES A PAÑOS

N.P.T.    INDICA, NIVEL DE PISO TERMINADO.
N.L.B.L. INDICA, NIVEL LECHO SUPERIOR DE LOSA
N.PL.     INDICA, NIVEL DE PLAFÓN

N.C.    INDICA, NIVEL DE CUBIERTA
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