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PLANTA PROYECTO NIVEL +-0.00 (Esc.1:25)

CEDULA DE CABLEADO

NOMECLATURA

DESCRIPCION

SIMBOLOGIA

sSiMBOLO

/

DESCRIPCION

ELECTRICIDAD

LUMINARIA EXISTENTE QUE PERMANECE.

2-12
1 Tubo P.D.G. 16mm

3-12
1 Tubo P.D.G. 16mm

2-10 + 1-12 desnudo
1 Tubo P.D.G. 21mm

2-10 + 1-12 desnudo + 2-12
1 Tubo P.D.G. 21mm

@EH@E

2-12
1 Tubo metalico flexible 16mm

CABLEADO ELECTRICO CON AISLAMIENTO THW-LS, 90°C, ANTIFLAMA, BAJA

EMISION DE HUMOS Y BAJA TOXICIDAD.

DETECCION DE HUMOS

O

Cal. 2x18 AWG-SLC
1 Tubo metalico flexible 16mm

2 Cables (2 pares) de cobre trenzado tipo FPL

LUMINARIA EXISTENTE QUE SE DESMANTELA.

APAGADOR EXISTENTE QUE PERMANECE.

SALIDA DE APAGADOR QUE SE REUBICA, REEMPLAZANDO
ACCESORIO POR UN APAGADOR SENCILLO COLOR BLANCO
TENSION NOMINAL 127V, TENSION DE PRUEBA 1250V, VIDA DE
100,000 MANIOBRAS, INCLUYE PLACA.

APAGADOR SENCILLO COLOR BLANCO TENSION NOMINAL 127V,
TENSION DE PRUEBA 1250V, VIDA DE 100,000 MANIOBRAS,
INCLUYE PLACA.

CONTACTO EXISTENTE QUE PERMANECE

CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO 20A,
COLOR BLANCO, INCLUYE PLACA (NUEVO).

125V,

DETECTOR DE HUMO EXISTENTE QUE PERMANECE.

DETECTOR DE HUMO QUE SE REUBICA.

EXTRACTOR DE BANO QUE SE REUBICA, REEMPLAZANDO EL
ELEMENTO. CONFORME A PROYECTO

CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE RETIRA,
CANCELANDO TUBERIAS, CANALIZACIONES Y CABLEADO HASTA
EL BORDE DEL LOCAL.

LUMINARIA LED CIRCULAR PARA EMPOTRAR EN PLAFOND;
CARCAZA EN ALUMINIO COLOR BLANCO, DIFUSOR DE
POLICARBONATO; 18W, NO ATENUABLE, LUZ NEUTRA (4000K),
1200LM, ANGULO DE APERTURA 120°, LED Y DRIVER
INTEGRADOS.

LUMINARIA LED CIRCULAR PARA EMPOTRAR EN PLAFOND;
CARCAZA EN ALUMINIO COLOR BLANCO, DIFUSOR DE
POLICARBONATO; 12W, NO ATENUABLE, LUZ NEUTRA (4000K),
720LM, ANGULO DE APERTURA 120°, LED Y DRIVER INTEGRADOS.

LUMINARIA LED CIRCULAR PARA SOBREPONER; CARCAZA EN
ALUMINIO COLOR BLANCO, DIFUSOR DE POLICARBONATO; 18w,
NO ATENUABLE, LUZ DE DIA (6500K), 1300LM, ANGULO DE
APERTURA 100°, LED Y DRIVER INTEGRADOS.

CAJA REGISTRO GALVANIZADA, CON DIMENSIONES PARA EL
DIAMETRO DE TUBERIA P.D.G. INDICADA EN PLANO.

TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADA (P.D.G.),
CON DIAMETRO INDICADO EN PROYECTO.

TUBERIA METALICA FLEXIBLE, CON DIAMETRO INDICADO EN
PROYECTO.

-

-
NOTAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES )

UTILIZAR ESTE PLANO UNICAMENTE PARA LAS ESPECIALIDADES INDICADAS. RIGEN PLANOS ARQUITECTONICOS. \

LAS TRAYECTORIAS Y RECORRIDOS PARA CANALIZACIONES Y CABLEADOS INDICADOS EN ESTE PLANO PODRAN
AJUSTARSE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES O IDONEIDAD EN EL SITIO, PREVIA AUTORIZACION POR PARTE DE LA

SUPERVISION Y EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

LOS SISTEMAS DEBERAN SER INSTALADOS Y PUESTOS EN OPERACION POR PERSONAL ESPECIALISTA.

PARA LA ADECUACION DE LA INSTALACION ELECTRICA SE REALIZARAN ADECUACIONES, DESMANTELANDO TODAS
LAS LUMINARIAS EN ZONA DE GUARDA DE AMBOS NIVELES, APROVECHANDO QUE SE RETIRARA EL PLAFOND Y A FIN
DE LIMPIAR LAS ZONA DE INSTALACIONES, SE RETIRARAN CANALIZACIONES Y CABLEADOS DEL ALUMBRADO HASTA
EL LIMITE DEL AREA DE ADECUACION EN GUARDA; EL PROYECTO PLANTEA UNA NUEVA INSTALACION DE

ALUMBRADO.

EN EL CASO DE LOS EXTRACTORES QUE DAN SERVICIO A LOS SANITARIOS, SE DEBERA CAMBIAR SU UBICACION
TODA VEZ QUE LA ZONA EN DONDE SE UBICA ACTUALMENTE SU SALIDA SERA OCUPADA POR LA AMPLIACION DE
GUARDA, DEBIENDO CONSTRUIR UN DUCTO DE EXTRACCION CONFORME A PROYECTO.

PARA LA ADECUACION EN LA INSTALACION DE DETECCION DE HUMOS SOLO SE CAMBIARA DE POSICION UN

DETECTOR EXISTENTE.

LAS CANALIZACIONES PARA ALOJAR EL CABLEADO SERAN A BASE DE TUBERIA CONDUIT METALICA PARED DELGADA
GALVANIZADA (P.D.G.), Y METALICA FLEXIBLE CON LOS DIAMETROS INDICADOS. SE COLOCARAN LO MAS RECTO
POSIBLE; POR PLAFOND Y BAJADAS POR MURO O LAMBRIN DE YESO O TABLACEMENTO.

LAS CANALIZACIONES DEBERAN INCLUIR TODAS LAS CONEXIONES, CAJAS REGISTRO, GABINETES Y SOPORTERIA
NECESARIOS EN APEGO A LA NORMATIVIDAD. CUYOS COSTOS SE INCLUYEN EN EL PRECIO POR UNIDAD LINEAL DE

LA PROPIA CANALIZACION.

LA TUBERIA PARED DELGADA LLEVARA EN SU ENLACE CON LA CAJA REGISTRO CONECTOR TIPO AMERICANO CON

CONTRA'Y MONITOR.

LA TUBERIA CONDUIT DEBERA IR SOPORTADA AL MENOS A CADA 1.50m. AS| COMO CADA UNO DE SUS

ACCESORIOS Y DEBERA DE QUEDAR VACIA DE TODO TIPO DE RESIDUOS.

EL DIAMETRO DE LA TUBERIA EN CEDULAS CORRESPONDE AL DIAMETRO NOMINAL ACTUALIZADO.

DIAMETRO NOMINAL DE TUBERIA

DIAMETRO SISTEMA
ANTES ACTUALIZADO INGLES
13mm 16mm R
19mm 21mm (3/4")
25mm 27mm 1)

INMUEBLE:
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