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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VILLAHERMOSA, TABASCO 

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO 

FECHA: 13/06/2024 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/CCJNILLAHERMOSA/09/2024 

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO: ADECUACIÓN DEL SITE EN LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VILLAHERMOSA, TABASCO 

FUNDAMENTO LEGAL: ARTÍCULOS 43, 46, 47, 95, 96, 97 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019. ARTÍCULO 64 DEL ACUERDO GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN Vll/2008 

PARTICIPANTES: 

1.- CORPORATIVO GORSE, S.A. DE C.V. 

CONCEPTO$ 
' IU,IPRISAS 

CLAVE: UNIDAD CANT. 
REQUISITOS Tl!CNICOS SOLICITADOS 1 ,.· 

PRELIMINARES 
PRE.01 Colocación de protección en la zona de trabajos cubriendo racks de M2 27.50 

datos y CCTV, así como delimitar área de trabajo dentro de oficina, 

a base de plástico negro Cal. 600 en interiores para protección 
Si cumple 

de polvos. Precio unitario por obra terminada. 

11 ALBAÑILERIA 

ALB.01 Muro divisorio de Tabla-roca con bastidor construido a base de M2 3.85 
canales y postes de lámina galvanizada Cal. 26 y 96 mm de espesor 
con placa de 16 mm en dos caras, con canales y postes de lámina 

de 63.5 mm de ancho, esquinaros, rebordes, almacenaje, 

estiba, colocación, emplastecido, cortes, perfilado y abertura de Si cumple 

huecos para instalaciones; emboquillados, refuerzos para salidas, 

aislante de lana de fibra de vidrio. Precio unitario por obra 

terminada. 

111 ACABADOS 

ACA.01 Acabado con recubrimiento texturizado acrílico ultraligero base agua M2 7.70 
terminado final tipo cascara de naranja (igualar al existente dentro 

de la oficina de eventos), con fungicida especial para 

proteger la pelicula del recubrimiento para evitar la formación de Si cumple 

algas y hongos. Precio unitario por obra terminada. 

ACA.02 Pintura Vinllica con mínimo contenido de acrílicos en M2 7.70 
muros y plafones aplicada a dos manos hasta cubrir 

completamente la superficie en color blanco para igualar el 

tonos existente en muros adyacentes, .considerar elementos de Si cumple 

protección en pisos y muros. Precio unitario por obra terminada. 

IV CARPINTERIA 

CAR.01 Suministro, fabricación y colocación de puerta de madera de 0.80 PZA 1.00 
x 2.00 m aproximadamente (se deberá verificar la altura en sitio); 

hecha a base de bastidor de madera de pino de primera y triplay de 
6 mm de espesor, acabado con plástico laminado marca Ralph 
Wilson modelo Wild Cherry 7054; formada por un marco perimetral 

de tiras de madera de 50 x 25 mm y peinazos de 25 x 50 mm a cada 
30 cm con dos perforaciones de 6 mm a cada 20 cm de los 
paños para ventilación interior, unidos entre si a base de Si cumple 
espiga y caja con pegamento de acetato de polivinil y clavo 
sin cabeza de 19 mm, forrado con triplay de 6 mm de espesor 

de calidad "A" por los dos lados, clavado y pegado; portachapa 

de madera con espesor de 25 mm, escuadras de 150 x 150 x 25 
mm en sus cuatro esquinas. Precio unitario por obra terminada. 

V AIRE ACONDICIONADO 

AA.01 Suministro de Equipo de Aire Acondicionado tipo mini-split PZA 1.00 
con capacidad para 18,000 btu/hr 1.5 T.R. solo frío, marca Trane, 
modelo de Evaporadora 4MCW1518A1 y Condensadora 
4TTK1518A1 con características eléctricas 220-2-60., con 
características eléctricas 220 2-60. Incluye: cargo directo por el 
costo de los materiales, kit de instalación, control remoto, Si cumple 

traslado en sitio "Sita" y "Azotea", depreciación, garantías. ..; 

Ubicado en cuarto "site" primer nivel de la Casa de la Cultura 
Jurldica. Precio unitario por obra terminada. 

AA.02 Instalación de Equipo de Aire Acondicionado tipo mini-split PZA 1.00 
con capacidad para 18,000 btu/hr 1.5 T.R. solo frio, marca Trane, 
modelo de Evaporadora 4MCW1518A1 y Condensadora 
4TTK1518A1 con caracterlsticas eléctricas 220-2-60. Incluye: cargo 
directo por el costo de los materiales y mano de obra que 
intervengan, fijación, trazo, kit de accesorios para instalación, 
conexión a alimentación eléctrica y a lfneas de refrigerante, carga Si cumple 
de refrigerante R410A, pruebas de arranque y funcionalidad, 
capacitación a personal operativo. Ubicado en cuarto "site" primer 
nivel y en azotea de la Casa de la Cultura Jurídica. Precio 
unitario por obra terminada. 






